SCHULZ Industriereiniger

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 21.01.2020

ULTIM-OH! PROFESSIONAL Tornado Plus

Materialnummer: 74

Seite 1 von 11

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

ULTIM-OH! PROFESSIONAL Tornado Plus

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive I6sungsmittelbasierte Produkte)

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Strale:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

SCHULZ Industriereiniger

Inh.: Janine Kordes

Wittland 8 b

D-24109 Kiel

+49 431 6666865-0 Telefax: +49 431 6666865-9
kontakt@schulz-industriereiniger.de

Herr Matthias Horn

www.schulz-industriereiniger.de

Mo-Fr 07:00-15:45 Uhr

+49 (0)551 19240 (Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord) Géttingen)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

2-Aminoethanol; Ethanolamin

Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
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Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether; Butylglycol 5-10 %
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

141-43-5 2-Aminoethanol; Ethanolamin <5 %
205-483-3 [603-030-00-8 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314

1310-58-3 Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge <5 %
215-181-3 [019-002-00-8 |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen <1 %
227-813-5 [601-029-00-7 |
Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317
H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Unfall oder Unwohlsein

sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Arztliche Behandlung notwendig.

Nach Hautkontakt
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Anschlielend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mégliche Gefahren:
Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht Veratzungen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Wasserspriihstrahl. Wasser. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
keine/keiner

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behéaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen .
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausristung tragen. Mindeststandards fir SchutzmaRnahmen beim
Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich . Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
keine/keiner

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler
Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich
so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Hautkontakt. Augenkontakt.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung
keine/keiner

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten

Revisions-Nr.: 1,01 D -DE Druckdatum: 21.01.2020
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Personen zuganglich ist. Flr ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. Nur im Originalbehélter an einem kihlen, gut gelifteten Ort, entfernt von Sauren aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
An einem kihlen, von Sauren entfernten Ort aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
keine/keiner

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Wasch- und Reinigungsmittel (inklusive 16sungsmittelbasierte Produkte)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen) 5 28| 4(1)
141-43-5 2-Amino-ethanol 0,2 0,5 1(1)
111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 2(1)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 (OLD) 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/I|U c

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
keine/keiner

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach

Arbeitsende Hande und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Mindeststandards fiir
SchutzmaRnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefiihrt.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille. Dicht schlieBende Schutzbrille. DIN EN 166

Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden. Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet aufbewahren .
Geeignetes Material: Butylkautschuk. FKM (Fluorkautschuk). NBR (Nitrilkautschuk). CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). PVC (Polyvinylchlorid). Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Revisions-Nr.: 1,01 D -DE Druckdatum: 21.01.2020
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Atemschutz
Beim Verspriihen geeignetes Atemschutzgerat anlegen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
keine/keiner

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Flammpunkt:
Entziindlichkeit

Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Brandférdernde Eigenschaften
keine/keiner

Dampfdruck:
Dampfdruck:

Dichte:
Schittdichte:

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:

Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:

Auslaufzeit:

Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemitteltrennprifung:

14

nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht anwendbar

61°C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

240 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt
1,05 g/cm?

nicht anwendbar
leicht 16slich.

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Prifnorm
ISO 4316

ISO 758
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Lésemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

keine/keiner

6,75 %

4,00 %

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

10.2. Chemische Stabilitét

Physikalische und chemische Eigenschaften : stabil

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reagiert mit : Sure.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

keine/keiner

10.5. Unvertragliche Materialien

Nicht mischen mit Sauren.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

keine/keiner

Weitere Angaben
keine/keiner

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

keine/keiner

Revisions-Nr.: 1,01
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Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether; Butylglycol
oral LD50 470 Ratte
mg/kg
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/|
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
141-43-5 2-Aminoethanol; Ethanolamin
oral LD50 1515 Ratte
mg/kg
dermal LD50 1025 Kaninchen IUCLID
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/I
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
1310-58-3 Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge
oral ATE 500
mg/kg
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
oral LD50 > 5000 Ratte GESTIS
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen GESTIS
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
nach Verschlucken: Reizung und Atzwirkung. Mégliche Gefahren: Magenperforation.

Sensibilisierende Wirkungen

Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
keine/keiner

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
keine/keiner

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
keine/keiner

Sonstige Angaben zu Priifungen

keine/keiner

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
keine/keiner

Sonstige Beobachtungen

keine/keiner

Allgemeine Bemerkungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizitét

Schéadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitit Dosis [ 1] | 1d] [Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether; Butylglycol
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/I
141-43-5 2-Aminoethanol; Ethanolamin
Akute Fischtoxizitat LC50 150 mg/I 96 h|Onchorhynchus IUCLID
mykiss
Akute Algentoxizitat ErC50 22 mgl/l 72 h|Desmodesmus
subspicatus
Akute EC50 65 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen
Akute Fischtoxizitat LC50 0,7 mg/l 96 h|Pimephales promelas
Akute EC50 0,42 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfiillt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

keine/keiner

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether; Butylglycol 0,81 (25°C)
141-43-5 2-Aminoethanol; Ethanolamin -1,91 (25°C)
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; D-Limonen 4,23

12.4. Mobilitat im Boden

keine/keiner

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine/keiner

12.6. Andere schidliche Wirkungen

keine/keiner
Weitere Hinweise

Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine
Neutralisation erforderlich. Die Bewertung wurde in Anlehnung an das Berechnungsverfahren der

Zubereitungsrichtlinie vorgenommen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

200115 Siedlungsabfalle (Haushaltsabfalle und dhnliche gewerbliche und industrielle Abfalle sowie Abfalle

aus Einrichtungen), einschlieBlich getrennt gesammelter Fraktionen; Getrennt gesammelte

Fraktionen (aulRer 15 01); Laugen; gefahrlicher Abfall

Revisions-Nr.: 1,01

Druckdatum: 21.01.2020




SCHULZ Industriereiniger
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ULTIM-OH! PROFESSIONAL Tornado Plus

Materialnummer: 74 Seite 9 von 11

Uberarbeitet am: 21.01.2020

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
150102 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtiicher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle );
Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Verkaufsverpackungen tiber DSD (Duales
System Deutschland) verwerten.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

UN1814
KALIUMHYDROXIDLOSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsqgruppe: Il
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C5
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E1
Freigestellte Menge: E2

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:

UN1814
KALIUMHYDROXIDLOSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C5
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Sonstige einschldagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E2
Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

UN1814
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 8
Sondervorschriften: -
Begrenzte Menge (LQ): 1L
EmS: F-A, S-B

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: E2

Revisions-Nr.: 1,01
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Freigestellte Menge: E

1

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN1814
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: Il

Gefahrzettel:
Sondervorschriften:

8
A3 A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 0.5L
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 851
IATA-Maximale Menge - Passenger: 1L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 855
IATA-Maximale Menge - Cargo: 30L

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E2

Passenger-LQ: Y840
Freigestellte Menge: E
Passenger-LQ: Y841

1

Sonstige einschldagige Angaben

keine/keiner

ABSCHNITT 15: Rechtsvo

rschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlin
2004/42/EG:

Zusatzliche Hinweise

ie 11,65 % (122,325 g/l)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber Detergenzien

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse
Status:

: 1 - schwach wassergefahrdend
Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur diesen Stoff wurde

keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-
H226
H302
H312
H314
H315
H317
H319
H332
H400
H410

Satze (Nummer und Volltext)

Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Revisions-Nr.: 1,01
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SCHULZ Industriereiniger
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ULTIM-OH! PROFESSIONAL Tornado Plus

Uberarbeitet am: 21.01.2020 Materialnummer: 74 Seite 11 von 11
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208 Enthalt Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Angaben

EU-Vorschriften :
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Einstufung gemaf EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Anhang VII

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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